












JAGUAR JAGUAR 980 JAGUAR 970

Motore Mercedes Benz Mercedes Benz
2 x OM 460 LA 2 x OM 460 LA

Cilindri 2 X R6 2 X R6
Potenza motore ECE R 24
a 1.800 g/min (kW/CV) 610/830 537/730
Cilindrata (litri) 2 x 12,8 (25,6) 2 x 12,8 (25,6)
Serbatoio carburante (litri) 1350 1350
Controllo consumo carburante •• ••

Cambio automatico OVERDRIVE a 2 marce • idrostatico • idrostatico
Trazione integrale •• ••

Serbatoio acqua per additivo (litri) 270 270
Testata, indipendente dalle file (file/distanza) 12/9 10/7,5 8/6 12/9 10/7,5 8/6
Pickup (m) 3,80/3,00 3,80/3,00
Automatismo di abbassamento + CONTOUR per il carico al suolo • • •

Barra per il taglio diretto DIRECT DISC (m) 6,10/5,20 6,10/5,20
Larghezza cassa di introduzione (mm) 730 730
Rulli d’introduzione e precompressione 4 4
Variazione continua COMFOT CUT, flessibilità nel nr.di coltelli (mm) 4-37 4-37
Tamburo di trinciatura Larghezza (mm) 750 750

Diametro (mm) 630 630
Giri (mm) 1200 1200

V-MAX 36 V36/2x18  V18/2x9  V12/2x6 V36/2x18  V18/2x9  V12/2x6
V-MAX 24 V24/2x12  V12/2x6 V24/2x12  V12/2x6
Affilatura automatica dei coltelli dal posto di guida • • •

Registrazione automatica del controcoltello dal posto di guida • • •

INTENSIV CRACKER: D =196 mm, 80 denti e 30% differenza giri - -
INTENSIV CRACKER: D = 250 mm, 100 denti e 20% differenza giri • • •

Acceleratore, larghezza (mm) 680 680
Registr. della distanza dell’acceleratore (2 – 10 mm) •• ••

Gomito di lancio con sicurezza contro gli urti • • •

Pilot per il gomito di lancio (gradi) 210 210
Pilot per il gomito di lancio •• ••

VISTA CAB climatizzata • • •

Sedile comfort pneumatico • • •

QUANTIMETER •• ••

QUANTIMETER con controllo continuo dell'umidità •• ••

Stampante •• ••

CEBIS con gestione ordini incl. trasferimento dati (Compact Flash Card) •• ••

Sedile di cortesia • • •

Lubrificazione centralizzata •• ••

Macchina base senza testata
Lunghezza di trasporto (mm) 6.388 6.388
Varianti pneumatici assale anteriore
Largh.di trasporto secondo pneumatici (mm) Gomme: 650/75 R 32 3.000 3.000

Gomme: 680/85 R 32 3.150 3.150
Gomme: 710/70 R 38 3.200 3.200
Gomme: 710/75 R 34 3.150 3.150
Gomme: 800/65 R 32 3.300 3.300
Gomme: 800/70 R 32 3.300 3.300
Gomme: 900/60 R 32 3.500 3.500

Varianti pneumatici assale di sterzo
Largh.di trasporto secondo pneumatici (mm) Gomme: 16.5/85 R24 2.845 2.845

Gomme: 540/65 R24 2.960 2.960
Gomme: 540/65 R28 2.960 2.960
Gomme: 540/65 R30 2.960 2.960
Gomme: 600/65 R28 3.050 3.050

Impianto di regolazione pressione pneumatici •• ••

Altezza di lavoro (mm) 5.650 5.650
Lunghezza di trasporto (mm) 6.535 6.535
Altezza di trasporto (mm) 3.783 3.783
Peso senza testata (kg) 13.180 (710/75 R 34 – 600/65 R 28) 13.180 (710/75 R 34 – 600/65 R 28)

• Di serie •• A richiesta



JAGUAR 960 JAGUAR 950 JAGUAR 940 JAGUAR 930

Mercedes Benz Mercedes Benz Mercedes Benz Mercedes Benz
OM 502 LA OM 502 LA OM 502 LA OM 460 LA

V8 V8 V8 R6

458/623 372/507 333/453 303/412
16 16 16 12,8

1350 1350 1350 1000
•• •• •• ••

• idrostatico • idrostatico • idrostatico • idrostatico
•• •• •• ••

270 270 270 270
12/9 10/7,5 8/6 10/7,5 8/6 10/7,5 8/6 10/7,5 8/6

3,80/3,00 3,80/3,00 3,80/3,00 3,80/3,00
• • • • • •

6,10/5,20 6,10/5,20 5,2 5,2
730 730 730 730

4 4 4 4
4-37 4-37 4-37 4-37
750 750 750 750
630 630 630 630

1200 1200 1200 1200
V36/2x18  V18/2x9  V12/2x6 V36/2x18  V18/2x9  V12/2x6 V36/2x18  V18/2x9  V12/2x6 V36/2x18  V18/2x9  V12/2x6

V24/2x12  V12/2x6 V24/2x12  V12/2x6 V24/2x12  V12/2x6 V24/2x12  V12/2x6
• • • • • •

• • • • • •

- - • •

• • • • - -
680 680 680 680

•• •• •• ••

• • • • • •

210 210 210 210
•• •• •• ••

• • • • • •

• • • • • •

•• •• •• ••

•• •• •• ••

•• •• •• ••

•• •• •• ••

• • • • • •

•• •• •• ••

6.388 6.388 6.388 6.388

3.000 3.000 3.000 3.000
3.150 3.150 3.150 3.150
3.200 3.200 3.200 3.200
3.150 3.150 3.150 3.150
3.300 3.300 3.300 3.300
3.300 3.300 3.300 3.300
3.500 3.500 3.500 3.500

2.845 2.845 2.845 2.845
2.960 2.960 2.960 2.960
2.960 2.960 2.960 2.960
2.960 2.960 2.960 2.960
3.050 3.050 3.050 3.050

•• •• •• ••

5.650 5.650 5.650 5.650
6.535 6.535 6.535 6.535
3.783 3.783 3.783 3.783

13.180 (710/75 R 34 – 600/65 R 28) 11.440 (650/65 R 32 – 540/65 R 28) 11.440 (650/65 R 32 – 540/65 R 28) 11.440 (650/65 R 32 – 540/65 R 28) 11.440 (650/65 R 32 – 540/65 R 28)

Dati tecnici

La CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze della pratica. Pertanto si riserva il diritto di 

apportare delle modifiche costruttive. Descrizioni, dati e foto sono da considerare indicative e possono anche riguardare attrezzature

non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto è stato stampato per una distribuzione internazionale. Circa l’attrezzatura  specifica

delle macchine, Vi preghiamo  consultare il listino prezzi  del Vostro Concessionario. Per meglio illustrare le funzioni, alcune foto

mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati. Onde evitare possibili inconvenienti tutto ciò non deve assolutamente

essere preso a modello. A tale riguardo Vi preghiamo consultare le istruzioni riportate nel Libretto d’uso e manutenzione. 



Argomenti convincenti.

• Spaziosa e confortevole cabina VISTA CAB con un’eccellente visibilità globale

• Sistema informativo di bordo CEBIS, per un sicuro controllo e comando delle principali funzioni della macchina

• QUANTIMETER con il controllo continuo dell’umidità

• CEBIS con la gestione degli ordini

• Leva multifunzione per una gestione comoda e precisa della macchina

• Trasmissione diretta degli organi di trinciatura per un rendimento maggiore

• Flusso prodotto lineare e ottimale dai rulli d’introduzione fino all’acceleratore nel collettore di lancio 

• Introduzione potente e robusta con una maggiore sezione d’ingresso, rilevatore metalli e rilevatore sassi STOP ROCK

• Variazione continua COMFORT CUT per la regolazione della lunghezza di taglio direttamente dalla cabina

• QUICK ACCESS per una accessibilità migliore all’introduzione e al tamburo di trinciatura 

• Il nuovo tamburo di trinciatura V-MAX  stabilisce nuovi termini di riferimento in fatto di funzionalità, stabilità e manutenzione

• Coltelli di nuovo disegno per una migliore qualità del trinciato e una maggiore potenza di lancio

• INTENSIV CRACKER estremamente potente e ampiamente dimensionato con rulli da 250 mm di diametro

• Acceleratore di lancio con potenza di lancio variabile

• Pilot del gomito di lancio – per un caricamento completo e sicuro del rimorchio

• A richiesta, con il sistema per additivo ACTSILER 20 per un efficiente lavoro con i prodotti per insilato

• DOUBLE SIX: un concetto intelligente di motori per erogare una potenza fino a 830 CV

• Motori Mercedes-Benz EURO III fino a 830 CV per le massime prestazioni e per contenere il consumo di carburante

• Novità: concetto di telaio CLEVER DRIVE con riduzione del peso

• Esclusivo sulle trincia: impianto di regolazione della pressione dei pneumatici

• Trazione integrale con innesto della forza di trazione

• Esecuzione dei lavori di manutenzione particolarmente veloce e facile

• FIRST CLAAS SERVICE® a tutte le ore
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Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.5
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Einzeln
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 624.004 Höhe: 297.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 108 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Niedrig
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 108 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Niedrig
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 35 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ /Courier-Bold /Courier-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /ZapfDingbats /Helvetica /Helvetica-BoldOblique /Times-BoldItalic /Times-Roman /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique /Symbol ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Entfernen
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Nein
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Nein

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 524288 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


